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เคร่ืองหมายปุมบนผิวจราจร (Raised Pavement Markers) 
 

 เหตุผลและความจาํเปน 
 
เครื่องหมายปุมบนผิวจราจรเปนอุปกรณเสริมท่ีใชโดยการติดตั้งฝงลงบนผิวจราจรโดยใหสวนหนึ่งโผล

นูนขึ้นมาจากผิวเพื่อเพิ่มความชัดเจนของเสนแบงชองจราจรซึ่งจะชวยในการปองกันความสับสน ตลอดจนเปน
การเตือนผูขับขี่ใหทราบวายานพาหนะของตนกําลังเบี่ยงเบนออกจากชองจราจรเดิมเม่ือลอวิ่งทับบนปุมนูน  
เครื่องหมายปุมบนผิวจราจรมีทั้งประเภทที่เปนโลหะและอโลหะ  มีทั้งชนิดสะทอนแสงและไมสะทอนแสง  มีสี
ตามความหมายตางๆ ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะเปนสีขาวหรือสีเหลือง   ประโยชนของเคร่ืองหมายปุมบนผิวจราจร
คือชวยใหผูขับขี่ยวดยานสามารถมองเห็นชองจราจรไดชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีทัศนะวิสัย
ไมดี และยังชวยในการตัดสินใจใชชองจราจรในกรณีท่ีมีความสับสน เชนบริเวณที่เปนทางแยกหรือบริเวณที่มี
การเปลี่ยนแปลงจํานวนชองจราจร    
 
 เครื่องหมายปุมบนผิวจราจรสามารถแบงตามลักษณะการใชงานไดสองแบบ คือ 

1) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือวงกลม  (Road Stud) ใชติดตั้งบนเสนจราจรตามแนวยาวของเสนแบงชอง
การจราจรทั้งแบบเสนทึบและเสนประ   ในกรณีที่ใชติดตั้งตามแนวขวางจะใชชนิดที่ไมสะทอนแสงและมีความ
นูนโผลขึ้นมาจากผิวจราจรไมมากนัก 

2) รูปสี่เหลี่ยมผืนผา  (Chatter Bar / City Stud) ใชติดตั้งในลักษณะขวางทิศทางจราจรหรอืทํามมุเฉยีง
เล็กนอยท่ีบริเวณหัวเกาะกลาง เกาะแบงชองจราจรหรือกึ่งกลางระหวางเสนแบงทิศทางการจราจร  การติดตั้ง
เคร่ืองหมายปุมสี่เหลี่ยมผืนผาหรือ Chatter Bar บนผิวจราจรนั้น  ไมควรติดตั้งในบริเวณที่มีปริมาณ
รถจักรยานยนตสูง  เน่ืองจากขนาดของปุมที่ใหญอาจจะเปนอันตรายตอยานพาหนะประเภทนี้ 

 
เหตุอันควรในการพิจารณาดาํเนนิการติดตั้ง 
การใชเครื่องหมายปุมบนผิวจราจรใหพิจารณาใชควบคูไปกับเสนจราจรตางๆ  โดยใหหลีกเลี่ยงการใช

วัสดุสะทอนแสงสองชนิดที่บริเวณเดียวกัน  กลาวคือ ถาหากมีการติดตั้งเคร่ืองหมายปุมสี่เหลี่ยมชนิดสะทอน
แสงบนผิวจราจรแลว เสนจราจรตามแนวนั้นก็ไมจําเปนตองมีการสะทอนแสงดวยลูกแกว หรือถามีการติดตั้ง
ลูกแกวสะทอนแสงในบริเวณน้ันแลว ก็ไมควรติดตั้งปนกับปุมแบบสี่เหลี่ยม  ท้ังน้ีเวนแตจะมีผลการศึกษาดาน
วิศวกรรมที่ระบุวาจําเปนจะตองติดทั้งสองรูปแบบหรือใหมีเสนจราจรแบบสะทอนแสงดวย   สวนทางหลวงที่มี
ผิวจราจรกวางนอยกวา 6.00 เมตร ไมควรใชเคร่ืองหมายปุมบนผิวจราจรเนื่องจากขอจํากัดทางดานความ
แข็งแรงของโครงสราง เครื่องหมายปุมบนผิวจราจรจะถูกรถกดทับจนจมลงใตผิวในระยะเวลาอันสั้น 
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 หลักเกณฑทัว่ไปในการพิจารณาติดตั้งเคร่ืองหมายปุมบนผิวจราจร 
- บริเวณท่ีมีฝนตกชุก  หรือมีหมอกลงจัดในบางฤดูกาล 
- บริเวณท่ีมีอบุตัิเหตุการชนแบบประสานงาบอยครั้ง 
- บริเวณทางแยก  ทางรวม  ท่ีมีชองจราจรสับสน  และไมมีไฟฟาแสงสวาง 
- บริเวณทางแยกตางระดับท่ีมีปริมาณการจราจรสูงแมจะมีไฟฟาแสงสวางแลว 
- บริเวณโคงอันตราย  หัวเกาะกลางของทางคูแยกทิศทางกัน (Divided Highway) 
- บริเวณหัวเกาะชองทางเขาหรือชองทางออกทางคูขนาน 

 
มาตรฐานการติดตัง้เครื่องหมายปุมบนผิวจราจร 
 
การตดิตัง้เคร่ืองหมายปุมบนผวิจราจรในชวงทางตรง 
 

ระยะหาง (เมตร) 
ประเภทเสน สี 

ทางนอกเมือง ทางในเมือง 
ตําแหนงที่ตั้ง 

เสนแบงทิศทางจราจร       

เสนประเดีย่ว เหลือง 24 12 ระหวางเวนชองของเสนประ 

เสนทึบเดีย่ว เหลือง 12 4 บนเสนทึบ 

เสนทึบคูกึ่งกลางทางหลายชองจราจร เหลือง 12 4 ระหวางเสนทึบคู 

เสนแบงชองจราจร       

เสนประ ขาว 24 12 ระหวางเวนชองของเสนประ 

เสนทึบ ขาว 12 6 บนเสนทึบ 

เสนขอบทาง       

ขอบทางดานใน เหลือง 24 12 บนเสนขอบทางดานมีเกาะกลาง 

ขอบทางดานนอก ขาว 48 24 บนเสนขอบทางดานไหลทาง 

          
หมายเหตุ  Road Studs บนเสนแบงทิศทางจราจร  ใหใชแบบ Bi-directional Type คือมองเห็นไดชดัเจนจากทั้งสองทิศทาง

จราจร  สวนอื่นๆ ใชแบบ Uni-directional Type มองเห็นดานเดยีว 
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การตดิตัง้เคร่ืองหมายปุมบนผวิจราจรในชวงทางโคง 
 

ระยะหาง (เมตร) 
ประเภทเสน สี โคงรัศม ี

100-300 ม. 
โคงรัศม ี

ต่ํากวา 100 ม. 
ตําแหนงที่ตั้ง 

เสนประ 12 - ระหวางเวนชองของเสนประ 

เสนทึบเดีย่ว 12 4 บนเสนทึบ 

เสนทึบคู 12 4 ระหวางเสนทึบคู 

เสนประคูกับเสนทึบ 12 4 ระหวางแนวเสนทั้งสอง 

  

ใชตามสี
ของเสน
น้ันๆ 

      
หมายเหตุ  1) ควรเร่ิมตดิตั้งกอนถึงจุดตนโคง (PC) และเลยจุดปลายโคง (PT) เปนระยะประมาณ 65 เมตร 
    2) ทางโคงที่มีรัศมีเกิน 320 เมตร  ใหติดตั้งตามแบบทางตรง 
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 รูปแบบการติดตัง้เคร่ืองหมายปุมบนผิวจราจร 
 
การตดิตัง้เคร่ืองหมายปุมบนผวิจราจรสําหรับเสนแบงทิศทางจราจร (Center Line) 

  
พื้นที่นอกเขตเมือง 
 

เสนประเดี่ยว 

นอกเมือง

24.00 24.00

9.003.00

 
 
เสนทึบเด่ียว 

นอกเมอืง

12.0012.00

 
 
เสนทึบคู 

นอกเมือง

12.00 12.00

 
 
เสนประคูกบัเสนทึบ   

นอกเมือง

12.00 12.0012.00

3.00 9.00

 
(มิติ มีหนวยเปน เมตร) 
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พื้นทีใ่นเขตเมือง 
 
เสนประเดี่ยว 

ในเมือง

12.00 12.00

3.00
1.00

 
 
เสนทึบเด่ียว 

4.004.00 4.00

ในเมือง

 
 
เสนทึบคู 

4.00 4.00 4.00

ในเมือง

 
 
เสนประคูกบัเสนทึบ 

4.00 4.00 4.00

3.00
1.00

ในเมือง

 
 

(มิติ มีหนวยเปน เมตร) 
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การตดิตัง้เคร่ืองหมายปุมบนเกาะกลางแบบแถบสี (Flush Median) 
 

(See below Table)

100 mm.

100 mm.

Face of marker
to be normol to
diretion of travel

 
 
 
 

สภาพพื้นท่ี ระยะหาง (เมตร) 
เกาะกลางแบบแถบสีโดยทั่วไป 24 
บริเวณที่มีรัศมคีวามโคงต่ํากวา 400 เมตร 
บริเวณชวงตนและชวงปลายของเกาะกลางแถบสี 
บริเวณอื่นๆที่เห็นวาควรจะมีการเพิ่มความชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
12 

  หมายเหต ุ  การติดตั้งเครื่องหมายปุมบนผิวจราจรบริเวณเกาะกลางแถบสีนั้น  ควรจะพิจารณาวาจะติดตั้งตามแนวยาวของเสนแบง
ทิศทางการจราจร  หรือจะติดตั้งตามแนวเฉียงดังแสดงในรูป  ซึ่งโดยทั่วไปแลวไมนิยมติดตั้งทั้งสองแบบรวมกัน 
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การตดิตัง้เคร่ืองหมายปุมบนผวิจราจรสําหรับเสนแบงชองจราจรและเสนขอบทาง 
  

พื้นที่นอกเขตเมือง 
 

เสนประ 

นอกเมอืง

3.00 9.00

24.00 24.00

 
 
เสนทึบ 

นอกเมอืง

12.00 12.00

 
 
เสนขอบทางดานใน 

นอกเมือง

24.00 24.00

เกาะกลางหรือไหลทางดานใน

ผวิจราจร

 
 
เสนขอบทางดานนอก 

นอกเมือง

48.00

ไหลทางดานนอก

ผิวจราจร
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พื้นทีใ่นเขตเมือง 
 

เสนประ 

ในเมือง

3.00

12.00

1.00

12.00

 
 
เสนทึบ 

4.00

ในเมือง

4.00 4.00

 
 
เสนขอบทางดานใน 

ในเมือง
12.0012.00

เกาะกลางหรือไหลทางดานใน

ผวิจราจร

 
 
เสนขอบทางดานนอก 

ในเมือง

24.0024.00

ไหลทางดานนอก

ผิวจราจร
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การตดิตัง้เคร่ืองหมายปุมบนผวิจราจรบริเวณหัวเกาะ (Channelizing Island) 
 
 

แบบที ่1 
 

ROAD  STUD AT  CHEVRON  HATCHING

NOT  TO  SCALE

UNI - DIRECTIONAL  TYPE @ 6.00 M.

TRAFFIC  DIRECTION

TRAFFIC  DIRECTION

UNI - DIRECTIONAL  TYPE @ 6.00 M.

 
 
 
 
แบบที ่2 

ROAD  STUD AT  CHEVRON  HATCHING

TRAFFIC  DIRECTION

TRAFFIC  DIRECTION

UNI - DIRECTIONAL  TYPE @ 6.00 M.

UNI - DIRECTIONAL  TYPE @ 6.00 M.

NOT  TO  SCALE
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แบบที ่3 

UNI - DIRECTIONAL  TYPE @ 6.00 M.

UNI - DIRECTIONAL  TYPE @ 6.00 M.

TRAFFIC  DIRECTION

TRAFFIC  DIRECTION
BI - DERECTIONAL  TYPE

ROAD  STUD  AT  LANE  LINE & EDGE  LINE

NOT  TO  SCALE

 
 

 
แบบที ่4 

UNI - DIRECTIONAL  TYPE @ 6.00 M.

UNI - DIRECTIONAL  TYPE @ 6.00 M.

BI - DERECTIONAL  TYPE

ROAD  STUD AT  CROSS  HATCHING

TRAFFIC  DIRECTION

TRAFFIC  DIRECTION

NOT  TO  SCALE

 
 
 
 
 
 

ROAD STUD AT CROSS HATCHING 
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